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Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 
Informe sobre el uso de los fondos bono verde 
Serie BP010 
 
Datos al 30/09/2022 

 
Nombre de la emisión  Serie BP010 
Código ISIN CRBPDC0V7859 

Monto de la emisión  ₡50,000,000,000.00 

Destino de los recursos Los ingresos procedentes de la emisión de este bono verde se destinan en su totalidad al 
refinanciamiento de proyectos existentes de carácter ambiental (verde), que brinden 
beneficios ambientales y promover el desarrollo sostenible en las diversas zonas de Costa 
Rica. 
Al ser refinanciamiento, el uso de los recursos no está restringido, sino que el BPDC lo que 
garantiza permanentemente es la existencia de una cartera de proyectos elegibles que 
corresponda al menos al monto emitido del bono verde. 

100% refinanciamientos 
Saldo créditos proyectos 
seleccionados al 30/09/2022 

₡120,064,452,435.58 

 
 
Ubicación geográfica de los proyectos en el territorio nacional: 
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98.14% 1.86% 

  

₡117,835,097,250.13 ₡2,229,355,185.45 
 

Descripción general de los proyectos verdes seleccionados: 

Proyecto Descripción del 
proyecto 

Zona de 
influencia de 

proyectos 

Plazo 
(meses) 

Monto principal 
(colones) 

Saldo colones 
30/09/2022 

ODS 
impactados 

Meta 
ODS 

Indicador 
OSD 

1 Sustitución y 
colocación de 
nuevas 
luminarias con 
características 
que contribuyen 
al mejoramiento 
del ambiente. 
Tecnología LED 

Ciudad 
Quedada, 
Sarapiquí, 
San Carlos  

177 ¢1,100,000,000 ¢678,061,126.15 7.ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

13. ACCION 
POR EL 
CLIMA 

13.2 13.2.1 

2 Compra de tierras 
con el propósito 
de garantizar la 
conservación y 
recuperación de 
fuentes de agua, 
flora y fauna 
existente. 

Zarcero, 
Naranjo, 
Sarchí y San 
Carlos. 

180 ¢3,175,000,000
 
 
 
  

¢2,049,607,728.41 6. AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIENT
O 

6.6 6.6.1 

15. VIDA DE 
ECOSISTEMA
S 
TERRESTRE
S 

15.1 
15.a 

15.1.1 
15.a.1 

3 Construcción de 
la Subestación 
eléctrica, de las 
líneas de 
transmisión 
eléctrica y la 
remodelación de 
los circuitos de 
distribución y de 
la interconexión. 

Guayabal, 
Pinilla y 
Nuevo Colón 

240 ¢12,795,000,000
 
 
 
 
 
  

¢12,310,289,901.8
5 

7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

4 Sustitución y 
colocación 
luminarias LED  

Dota, 
Tarrazú, 
León Cortez, 
Guarco, 
Cartago, 

240 ¢1,250,000,000
 
 
 
 

¢802,081,034.50 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 
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Desamparad
os, Aserrí y 
Mora. 

 
  

13. ACCION 
POR EL 
CLIMA 

13.2 13.2.1 

5 Compra e 
instalación de 
aerogeneradores 

Desde el 
Cantón de 
Mora hasta el 
Cantón de 
Dota 

180 ¢3,888,896,427 ¢2,077,262,206.83 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

6 Proyecto de 
infraestructura 
para producción 
de energía 
eléctrica 

Paraíso 180 ¢664,834,486 ¢310,787,596.99 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7 Compra de 
activos para 
explotación en 
proyecto de 
abastecimientos 
de agua potable
 
 
 
 
 
  

Cartago 192 ¢418,742,952 ¢179,747,457.04 6. AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIENT
O 

6.1 6.1.1 

3. SALUD Y 
BIENESTAR 

3.9 3.9.1 

8 Construcción y 
puesta en marcha 
de Planta 
Hidroeléctrica 

Grecia y San 
Carlos 

180 ¢2,520,000,000 ¢1,943,742,076.65 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

9 Remodelación del 
proyecto 
hidroeléctrico 

Heredia 119 ¢25,733,333,333 ¢23,814,134,190.9 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

10 Compra del 
Proyecto 
Hidroeléctrico 

Upala 360 ¢6,280,000,000 ¢3,406,020,960.86 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

11 Construcción, 
equipamiento y 
puesta en marcha 
de Planta 
Hidroeléctrica.
 
 
 
 
 
  

Siquirres 234 ¢67,072,500,000 64,342,649,250.00 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

12 Construcción, 
equipamiento y 
puesta en marcha 
de Planta 
Hidroeléctrica 

Siquirres 234 ¢8,495,850,000 ¢8,150,068,905.40 7. ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y 
NO 
CONTAMINA
NTE 

7.1 7.1.1 

7.2 7.2.1 

Total    ¢ 133,394,157,199 ¢120,064,452,436    
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Detalle de los proyectos e indicadores 
 
 Proyecto 1. Sustitución y colocación de nuevas luminarias con características que contribuyen al 
mejoramiento del ambiente. Tecnología LED 

 
Descripción 
  
Sustitución y colocación de nuevas luminarias con características que contribuyen al mejoramiento del ambiente. El 
proyecto tuvo un impacto en la zona de influencia. El área abarca aproximadamente 4700km2, permitiendo dotar de 
un sistema de iluminación de mayor eficiencia que permite la sustitución de 29150 luminarias de menor eficiencia. 
El impacto fue directamente en comunidades donde habitan los asociados. 
 
El proyecto tiene una relevación en las tres dimensiones de la sostenibilidad, en ámbito social mejora la seguridad 
de la población al brindar mejor calidad de luz abarca mayor área que una luz tradicional y mejorando la visibilidad 
de las personas que transitan en vehículos.  
 
En el área ambiental se generan menor cantidad de residuos, al ser productos que tienen una mayor vida útil, 
además, no se contienen elementos peligrosos como mercurio, evitando lo que se denomina contaminación 
lumínica, no atrae insectos y no genera calor como las tecnologías convencionales. La vida útil de estas luces se 
estima en 50mil horas. 
 
En el ámbito económico se destaca que este tipo de luces tienen una mayor eficiencia energética, que la luz 
tradicional, lo que permite un ahorro en la facturación eléctrica de hasta en un 50%, manteniendo la misma 
intensidad lumínica 
 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Estimación del consumo de 
energía  

Valor promedio de consumo 
765 834 kWh de consumo mensual 
23,5 por lámpara 

Capacidad del alumbrado 
público 

Cantidad de lámparas por 
persona beneficiaria 

Una lámpara por cada 3 beneficiarios 

Cuantificación del 
porcentaje de reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Porcentaje de reducción de 
gases de efecto invernadero 

595 ton CO2e 

Estimación de la cantidad 
de asociados beneficiados 

Cantidad de personas 
beneficiadas 

110 000 asociados 

Cuantificación de la 
cantidad de lámparas 
colocadas 

Cantidad de lámparas 
8640 
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Proyecto 2. Compra de tierras con el propósito de garantizar la conservación y recuperación de fuentes de 
agua, flora y fauna existente. 
 

Gestión de indicadores 
Por el momento no ha sido posible recabar información necesaria para la medición de la contribución del proyecto al 
cumplimiento de los objetivos ODS. 

 
Proyecto 3. Construcción de la subestación eléctrica, de las líneas de transmisión eléctrica y la remodelación 
de los circuitos de distribución y de la interconexión. 

 
Descripción 
  
El proyecto consistió en la construcción de la Subestación eléctrica, de las líneas de transmisión eléctrica y 
remodelación de los circuitos de distribución y de la interconexión. 
 
En la etapa constructiva se contrató personal de la zona para un total de cerca de 100 personas, las cuales ayudaban 
al comercio local con la compra de comida. 
 
La mejora permite tener menos interrupciones y brindar el servicio por un plazo mayor (más años) 
Antes del proyecto la gran distancia que recorrían las líneas de distribución provocaba pérdidas de energía. Este 
proyecto sustituye esas líneas de transmisión por nuevas líneas de un voltaje mayor, lo que reduce las pérdidas. Se 
agregan al proyecto, dos nuevas líneas de 69000 voltios, que sustituyen a las antiguas de 24900 voltios. 
 
Como parte del proyecto y para disminuir pérdidas por distribución, se deja un espacio significativo entre las líneas 
de trasmisión y la flora de la zona, por lo cual se podan árboles constantemente. Además, en beneficio de la 
biodiversidad, se construyen puentes para paso de fauna, lo que se conoce como “puentes de mono”, que incluye 
también, dispositivos para que los animales no se suban a los postes. 
 
La instalación de los nuevos postes no tiene anclas laterales, esto es beneficioso para los animales, ya que impide 
que estos se puedan subir y alcanzar las líneas de transmisión. 
 
En este proyecto se utilizó un equipo novedoso que es mucho más compacto (sólo hay dos de este tipo en el país). 
Los equipos principales se encuentran dentro de un edificio más del 50%. 
 
Actualmente se realiza un monitoreo por tipo de pérdida, la cual depende de la zona por donde pase las líneas de 
transmisión, por ejemplo: en zonas boscosas o con mucha vegetación, se instalan conductores aislados porque el 
principal motivo de pérdida en esta zona se debe al contacto con flora y fauna. 
aislados) 
 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Colocación de pasos de 
fauna 

Cantidad 
Se colocan 15 puentes a lo largo del 
proyecto 

Aumento del tiempo de 
demanda  

Cantidad 
Aumenta a 20 años 
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Aprovechamiento del 
espacio 

Cantidad 
Se ocupaba cerca del 50% del espacio que 
se necesitaba antes. 

Duración promedio de 
interrupciones 

Dato DPI 
Se reduce en 3h, alcanzado el dato 
promedio de interrupciones de 11h en 
promedio. 

Vida útil  Cantidad de años 30 años 

 
Proyecto 4. Sustitución y colocación luminarias LED 
 

Descripción 
  
Se sustituyeron 8000 lámparas con este proyecto. Anteriormente, la tecnología que se utilizaba contenía de sodio y 
mercurio, lo cual implicaba un costo de mantenimiento significativamente alto, donde la tarifa autorizada de la 
facturación regular no cubría los costos de mantenimiento. 
A nivel social la comunidad asocia la iluminación con la seguridad de la zona. Al reducir los costos de mantenimiento, 
permitió que este dinero se destinara a incrementar la cantidad de iluminaria a zonas oscuras. 
El proyecto tiene una relevancia en las tres dimensiones de la sostenibilidad: 

• Social: al brindar mejor calidad de luz a los ciudadanos, mejora el aspecto de seguridad de la población. 

• Ambiental: estas luces tienen una vida útil mayor, por ende, disminuye los residuos que se producen y no 
se emplea elementos peligrosos como el mercurio, no atrae insectos, no genera calor como las tecnologías 
convencionales. 

• Económico: dado que son luces de mayor eficiencia energética lo que repercute en un ahorro en la 
facturación eléctrica hasta en un 50% 

 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Incremento en la cantidad 
de asociados por año 

Cantidad  
2000 asociados por año 

Área de cobertura Descripción 9 cantones de dos provincias: San José y Cartago. 

Cantidad de lámparas 
colocadas 

Cantidad 
800 luces 

Colocación de pasos de 
fauna 

Cantidad 
Se colocan 15 puentes a lo largo del proyecto 

Aumento del tiempo de 
demanda  

Cantidad 
Aumenta a 20 años 

Aprovechamiento del 
espacio 

Cantidad 
Se ocupaba cerca del 50% del espacio que se 
necesitaba antes. 

Duración promedio de 
interrupciones 

Dato DPI 
Se reduce en 3h, alcanzado el dato promedio de 
interrupciones de 11h en promedio. 

Vida útil  Cantidad de años 30 años 
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 Proyecto 5. Compra e instalación de aerogeneradores 

 
Descripción 
  
El plan de inversión original consistió en financiar la compra e instalación de 15 aerogeneradores. 
 
El Parque Eólico evitará la emanación de 14.934 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) al año.   
En este proyecto se genera el 33% de la energía que se distribuye a los asociados.  
 
Están certificados con Gold Standard del GBC, esta certificación solicita realizar acciones de conservación y 
protección de la biodiversidad, gestión del ruido y sombra de los aerogeneradores para que no afecten a las 
comunidades cercanas. 

 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Colocación de 
aerogeneradores 

Cantidad 
15 aerogeneradores 

Certificación  Descripción 

Se cuenta con la certificación Gold Standard, el cual 
premia el esfuerzo de la organización por la 
implementación de acciones de generación de 
energía renovables. 

Emisiones de CO2 evitadas Cantidad 14 934 ton CO2 

 

Proyecto 6. Proyecto de infraestructura para producción de energía eléctrica 
 

Gestión de indicadores 
Por el momento no ha sido posible recabar información necesaria para la medición de la contribución del proyecto al 
cumplimiento de los objetivos ODS. 

 
Proyecto 7.  Compra de activos para explotación en proyecto de abastecimientos de agua potable  

 
Descripción 
 
Este proyecto tuvo el objetivo de comprar terrenos para colocación de acueductos.  
En la etapa inicial se realiza un diagnóstico de demanda de agua, la cual estima que para el 2030 la demanda de 
este recurso sería 132 l/s, aumentando en un 30% del valor actual. 
El proyecto consiste en captación de aguas de las cuencas del rio y su conducción por gravedad a una planta de 
potabilidad, de la cual después se distribuye.  
En el proceso, el agua pasa por un desarenador que sirve para bajar la velocidad del agua y decantar el agua limpia, 
dejando los residuos en esta parte. En la planta de potabilización, se cambia el color del agua (pierde el color 
verde), eliminación de patógenos con cloro.  
Caudal previsto 320 l/s, crecimiento modular 
Caudal por módulo 80l/s, caudal 1era fase 155l/s  
Módulos 1era fase= 2 unidades. 
Aumento de concesión de 80lps 
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Plazo de construcción 14 meses 
Aula para programas de concientización hacia las comunidades para protección del recurso hídrico  
Proyecto de reforestación de cuenta. 
 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Caudal previsto Cantidad  320l/s 

Protección del área Descripción 

El proyecto se desarrolló en el área de protección 
del rio sombrero, estos proyectos vienen a dar 
valor al decreto de las áreas de protección del 
MINAE. Aproximadamente 50 hectáreas. 

Programas de 
sensibilización a las 
comunidades y 
reforestación de la cuenta 

Descripción 

Programa dirigido hacia las comunidades para 
protección del recurso hídrico: área de influencia 
directamente navarro del muñeco y área de 
influencia indirecta Lourdes y Aguacaliente centro. 

 
Proyecto 8. Construcción y puesta en marcha de Planta Hidroeléctrica 
 

Descripción 
  
Recursos para la ampliación de la potencia instalada de la planta Hidroeléctrica equivale a aumentar de 2.500 a 
4.200 kW para una producción anual de 24,4 GWh, esto se logra con el cambio de equipos con tecnología de punta 
que mejora notablemente la eficiencia de la planta generando más potencia y energía con la misma cantidad de 
agua.   
 
Los componentes del proyecto son los siguientes: 
 
Tubería: Cambio de la tubería forzada, la anterior era de acero y tenía un diámetro de 1 m y una longitud de 487 m, 
se sustituye por una tubería de acero con un diámetro de 1,15 m. 
 
Canal de desvío: Se sustituye una alcantarilla que se utiliza para desviar las aguas de la Quebrada Sin Nombre que 
pasa muy cerca de la casa de máquinas, por un canal abierto con un ancho de 2 m, una longitud de 77 m y muros 
con una altura variable entre los 2 y 3 m.  
 
Casa de máquinas: Se instalaron todos los equipos electromecánicos, tales como turbinas, cojinetes, generadores, 
cableado, celdas de media tensión, tableros, bancos de batería, transformador de potencia y demás equipos 
necesarios para la puesta en marcha. 
 
Dentro de la casa de máquinas se realizaron las mejoras necesarias de la obra civil para la instalación de estos 
equipos, no se amplió el área de construcción de la casa de máquinas.  
 

 
Gestión de indicadores 
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Indicadores 

Actividades 
realizadas 

Información requerida 
(indicadores) 

Colocar el dato solicitado  

Monitoreo físico 
químico y de 
macroinvertebrados 

Valores obtenidos en el análisis 
físico químico y de 
macroinvertebrados durante el 
último periodo 

Sitio 1 (antes de la toma PHJMD) 
Conductividad:135 uS/cm 
Oxígeno disuelto: 7.2 (mg/L) 
pH: 7.38 
Sólidos sedimentables: 0.1mL/L 
Sólidos suspendidos totales: 35 mg/L 
Sólidos totales: 186 mg/L 
Temperatura: 20°C 
Turbiedad: 1.3 NTU 
Macroinvertebrados 
Familias: 25 
Individuos: 543 
 
Sitio 2 (Toma PH Tacares) 
Conductividad:153 uS/cm 
Oxígeno disuelto: 7.2 (mg/L) 
pH: 7.45 
Sólidos sedimentables: 0.3mL/L 
Sólidos suspendidos totales: 56 mg/L 
Sólidos totales: 202 mg/L 
Temperatura: 22°C 
Turbiedad: 5.3 NTU 
Macroinvertebrados 
Familias: 23 
Individuos: 2536 
 
Sitio 3 (Casa de máquinas PH Tacares) 
Conductividad:150 uS/cm 
Oxígeno disuelto: 6.8 (mg/L) 
pH: 7.3 
Sólidos sedimentables: 0.15 mL/L 
Sólidos suspendidos totales: 43 mg/L 
Sólidos totales: 194 mg/L 
Temperatura: 23°C 
Turbiedad: 5.2 NTU 
Macroinvertebrados 
Familias: 7 
Individuos: 27 

Escuelas impactadas por 
programa de educación 
ambiental 

Cantidad de escuelas 
impactadas durante el I 
semestre 2022 

Para el primer semestre del 2022 no se registran 
charlas en las escuelas. 

Charlas impartidas 
relacionadas al 
programa de educación 
ambiental  

Cantidad de charlas impartidas 
durante el I semestre 2022 

Para el primer semestre se registra una charla de 
Manejo de residuos dirigida al personal de las plantas 
hidroeléctricas, en total se capacitaron a 36 personas. 

Capacidad de 
producción de la planta 

kWh por año 
La meta de generación de energía eléctrica de la 
planta es de 23.374.597 kWh. 
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Indicadores 

Actividades 
realizadas 

Información requerida 
(indicadores) 

Colocar el dato solicitado  

En 2021 se generaron 23.650.119 kWh para un 118% 
y se estima que para 2022 se generen 23.435.577 
kWh. 

Eficiencia en generación 
tras la modernización 

kWh de generación con equipo 
antiguo y con equipo nuevo 

2500 kWh generación con equipo antiguo  
4200 kWh generación con equipo nuevo 

Personas beneficiarias 

Cantidad de personas 
beneficiarias o población 
impactada según último estudio 
del INEC 

Se desconoce el dato. 

Comunidades 
impactadas 

Cantidad de comunidades 
impactadas por los programas 
de educación ambiental 
internos al I semestre 2022 

Para el 1 semestre no se impactó a ninguna 
comunidad. 

Remociones de la planta 
Toneladas de CO2e removidas 
durante I semestre 2022 

Se lleva un Inventario de remociones a nivel 
empresarial y no uno específico para el proyecto  
Para el periodo del 2020 al 2022, se reporta un total 
de remociones en la empresa de 3212,205 t CO2. 

 
Proyecto 9. Remodelación del proyecto hidroeléctrico 

 
Descripción 
 
La planta tiene una capacidad de 28 MW con una producción anual de 127 GWh. 
 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 
 
Toma de agua: Presa de gravedad de 70 metros de longitud y capacidad de 24 m3/s. 
 
Túnel de conducción: Túnel de concreto de 6 metros de diámetro y 2.300 metros de longitud. 
 
Tubería de presión y tanque de oscilación: Elementos de 3 metros de diámetro, la tubería totalmente enterrada de 
723 metros de longitud y el tanque de oscilación de 42 metros de altura. 
 
Casa de máquinas: Estructura con válvulas de entrada, turbinas, generadores, celdas de media tensión, banco de 
baterías y sistema de control. Protección y medición. 
 
Canal de desfogue: Canal trapezoidal de 2.300 metros hecho en camas de gaviones. 
 
Subestación elevadora: Constituida por 2 trasformadores de potencia elevadores de 13,8/69 kV, transformadores de 
medición y protección, seccionadoras, interruptores para la entrega de energía. 
 
Línea de transmisión: Trifásica de 69 kV y 29 kilómetros de extensión. 
 
Módulo de llegada de línea a Subestación: En dicho módulo se recibe la energía generada en la planta. Los equipos 
son transformador elevador de 69/230 kV, seccionadora, interruptor, transformadores de medición y protección para 
la recepción de la energía. 
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Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Monitoreo de 
macroinvertebrados 

Valores obtenidos en el 
monitoreo de 
macroinvertebrados 

Monitoreo realizado en marzo: 
Sitio 1 (Río Frijoles) 
Temperatura (°C): 25.8 
PH: 8.38 
Conductividad (μS): 112.3 
Oxígeno Disuelto (mg/L): 7.1 
Turbiedad (UNT): 1.64 
Sólidos Sedimentables (mL/L):  < 0,1  
Suspendidos Totales (mg/L): < 5,5  
Sólidos Totales (mg/L): 106.6 
Macroinvertebrados:  
45 familias 
76 taxas 
 
Sitio 2 (Aguas arriba de la toma de agua) 
Temperatura (°C): 25.7 
PH: 8.31 
Conductividad (μS): 110,6 
Oxígeno Disuelto (mg/L): 7.2 
Turbiedad (UNT): 2.01 
Sólidos Sedimentables (mL/L):  < 0,1  
Suspendidos Totales (mg/L): < 5,5  
Sólidos Totales (mg/L): 108.4 
Macroinvertebrados:  
44 familias 
78 taxas 
 
Sitio 3 (Aguas abajo de la toma de agua) 
Temperatura (°C): 24.2 
PH: 8.28 
Conductividad (μS): 117.1 
Oxígeno Disuelto (mg/L): 7.2 
Turbiedad (UNT): 1.82 
Sólidos Sedimentables (mL/L):  < 0,1  
Suspendidos Totales (mg/L): 12,4 
Sólidos Totales (mg/L): 122 
Macroinvertebrados:  
49 familias 
80 taxas 
 

Reforestación 

Cantidad de árboles 
reforestados 

250 

Cantidad de especies vivas 221 
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Escuelas impactadas por 
programa de educación 
ambiental 

Cantidad de escuelas 
impactadas durante el I 
semestre 2022 

Cero (No se atendieron escuelas, pero se realizó 
atención de director regional y asesores de educación 
para planear visitas durante el segundo semestre del 
año.  

Visitas guiadas 
Cantidad de visitas guiadas 
realizadas durante el I semestre 
2022 

1 

Charlas impartidas 
relacionadas al programa 
de educación ambiental  

Cantidad de charlas impartidas 
durante el I semestre 2022 

1 (manejo de residuos sólidos en plantas 
hidroeléctricas). Total, de personas: 36 

Capacidad de producción 
de la planta 

kWh por año 
126 000 000 kWh esperado 
145 000 000 kWh real 

Cantidad de personas 
beneficiarias 

Cantidad de personas 
beneficiarias o población 
impactada según último estudio 
del INEC  

2817 

Comunidades impactadas 

Cantidad de comunidades 
impactadas por los programas 
de educación ambiental 
internos al I semestre 2022 

3  

Remociones de la planta 
Toneladas de CO2e removidas 
durante I semestre 2022 

Para el periodo del 2020 al 2022, se reporta un total 
de remociones en las fincas de 229,980 t CO2. 

 
 
Proyecto 10.  Compra del Proyecto Hidroeléctrico 

 
Descripción del proyecto: 
 
Oportunidad de aprovechamiento de las aguas de la planta hidroeléctrica junto con los aportes de quebradas menores 
que se adicionan para la generación de energía eléctrica en una nueva planta, en la cual se instalaron equipos de 
capacidad de generación de electricidad de aproximadamente 46 MW y producción promedio anual de 201 GWH. 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Capacidad de generación 
de electricidad 

Dato 
46MW 

Producción promedio 
anual 

Dato 
201 GWh 
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Proyecto 11. Construcción, equipamiento y puesta en marcha de Planta Hidroeléctrica.  

 
Descripción 
  
El proyecto aprovechará las aguas que genera la cuenca del río para complementar el sistema eléctrico nacional con una 
fuente de recursos renovables. 
 
El proyecto aprovechará el potencial energético del río entre las cotas 265 y 120 metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 
El proyecto también considera una Central de Compensación Ecológica ubicada al pie de la presa, que aprovechará la 
descarga de 15 m3/s, correspondientes al caudal de compensación del río.  
La capacidad nominal de esta minicentral es de 13,5 MW. 
 
La generación media anual es de 1.572,8 GWh, incluyendo la planta principal y la central de compensación, para una 
potencia instalada total por 305.5 MW. El factor de planta es 0.57 para la planta principal y 0.91 para la minicentral. 
 
El Proyecto forma parte importante del plan de expansión, para atender la futura demanda eléctrica del país. 
 

 
Gestión de indicadores 

 
Indicadores 

Actividades realizadas 
Información requerida 

(indicadores) 
Colocar el dato solicitado 

Estimación del caudal  
Valor promedio de caudal 
previsto 

No menor a 40m3/s 

Programa Fincas 
sostenibles 

Descriptiva 

Durante el último periodo de medición: 

• Se reportó una producción neta de 868 
toneladas de abono orgánico, 46 litros de 
abono generados con microorganismos 
eficaces, 40 lombricompostas funcionando y 
64 biodigestores de usos doméstico.  

• Se mantienen las actividades de esquemas de 
mínima labranza, áreas con pasto mejorado y 
34 módulos de producción bajo ambientes 
controlados (semi estabulado y estabulado y 
sistemas con ambientes protegidos)  

• Se reportaron 27 sistemas agroforestales, 277 
fincas cuya preparación mecánica se realizó 
con arado de cincel, palín mecánico, rastra 
rotativa, renovador de potreros (434 ha). 50 
fincas aplicando técnicas de conservación de 
suelos (25 ha). Un total de 25 sistemas de 
producción pecuarios con abrevaderos, red 
hídrica, baldosas y cerca eléctrica (100 ha) y 6 
secadoras de forraje en uso.  

• Se evitó la generación de sedimento para un 
total de 10 250 toneladas.  

• Se contribuyó con el desarrollo de habilidades 
y destrezas en la comunidad al haber 
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desarrollado durante el año 2021, 214 
actividades (charlas, asesorías y eventos) 
sobre temas de interés comunal y de impacto 
en el desarrollo.  

 

Medición de la calidad del 
entorno y acciones 
asociadas 
 

Descripción de las acciones 
realizadas (datos globales de la 
entidad) 

a. Ruido: 302 monitoreos de los niveles de ruido en las 
áreas de construcción, operación y mantenimiento, 
todos dentro de los parámetros establecidos.  

b. Agua Río: 343 muestreos fisicoquímicos para evaluar 
la calidad del agua de las cuencas de interés. El 95% de 
los monitoreos que se realizaron cumplieron con la 
normativa.  

c. Los 17 muestreos fisicoquímicos para determinar la 
calidad del agua potable cumplieron con la normativa.  
 

Recuperación de residuos 
en embalses 

Dato global de la entidad 
Se recolectó más de 200 toneladas 

Mecanismo de consulta y 
quejas en comunidades 

Descripción de acciones 

El acercamiento con las partes interesadas que pueden 
verse afectadas por un proyecto similar a este se realiza 
desde las etapas iniciales y se establecen mecanismos de 
comunicación abierta y constante con las mismas. 

Contratación de mujeres 
Porcentaje de mujeres 
contratadas 

4% 

 
Proyecto 12. Construcción, equipamiento y puesta en marcha de Planta Hidroeléctrica 
 

Gestión de indicadores 
Por el momento no ha sido posible recabar información necesaria para la medición de la contribución del proyecto al 
cumplimiento de los objetivos ODS. 
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